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Aviso 

La informacion contenida en los documentos que acompanan a 
este producto esta sujeta a modificaciones sin previo aviso. 

Hewlett-Packard no asume ninguna garantfa sobre este material, 
incluyendo pero sin limitarse a, las garantfas implfcitas de 
comerciabilidad e idoneidad para un proposito determinado. 

HP no sera responsable de los errores contenidos en este documento 
ni de los danos, fortuitos o consecuentes, relacionados con la 
instalacion, rendimiento o utilizacion de este material. 

Hewlett-Packard no asume ninguna responsabilidad por el uso 
o fiabilidad de su software en equipos que no hayan sido 
proporcionados por Hewlett-Packard. 

La informacion incluida en estos documentos pertenece a su 
propietario y esta protegida por las leyes de copyright. Reservados 
todos los derechos. Ninguna parte de estos documentos podra ser 
fotocopiada, reproducida o traducida a cualquier idioma sin el 
previo consentimiento por escrito de HP. 

Hewlett-Packard Company 
P.O. Box 40 10 
Cupertino, CA 95014-4010 
EE.UU. 

© 2003 Hewlett-Packard Company. Todos los derechos reservados. 

Hewlett-Packard es una marca registrada de Hewlett-Packard 
Company en los Estados Unidos de America y en otros pafses 
o regiones. Otras marcas o nombres de productos son marcas 
comerciales de sus respectivos propietarios. 
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Monitor LCD f 1 503 Monitor LCD f 1 703 

de 1 5 pulgadas (38 cm) de 1 7 pulgadas (43 cm) 



Monitores LCD 
hp pavilion fl 503/fl 703 
de 15/17 pulgadas 
(38/43 cm) 

(Imogen visualizable de 
15/17 pulgadas [38/43 cm]) 

Guia del usuario 
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Instrucciones de seguridad importantes 



PRECAUCION: El simbolo del rayo con cabeza de flecha 
situado dentro de un triangulo equildtero 
advierte al usuario de la presencia de voltajes 
peligrosos sin aislamiento, que pueden ser 
tan elevados como para suponer un riesgo 
de descarga electrica. 

ADVERTENCIA: El signo de exclamacidn incluido en un 

triangulo equildtero avisa al usuario de la 
presencia de instrucciones de funcionamiento 
y mantenimiento importantes en la 
documentacion adjunta. 

ADVERTENCIA: Si no esta seguro de poder levantar el equipo 
sin ningun riesgo, no intente moverlo sin 
ayuda. 

ADVERTENCIA: Antes de conectar los cables o de instalar 
el monitor HP, consulte las instrucciones de 
seguridad indicadas anteriormente. Ademds, 
consulte el poster de configuracidn y la 
documentacion incluida con el PC y el 
adaptador de video para asegurarse de 
que el equipo este correctamente instalado. 

ADVERTENCIA: Por su seguridad, conecte siempre el equipo 
a una toma de corriente de tres vias con 
toma de tierra. Utilice siempre un cable de 
alimentacion con un enchufe conectado a 
tierra correctamente, como el suministrado 
con el equipo, o uno que cumpla con los 
estdndares de seguridad de cada pais. 
Este equipo puede desconectarse de la 
alimentacion desenchufando el cable de 
la toma de alimentacion. Esto indica que el 
equipo debe situarse junto a un enchufe al 
que se pueda acceder fdcilmente. 
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ADVERTENCIA: Utilice unicamente el transformador 
suministrado con el monitor HP. 

Para evitar descargas electricas, no abra la 
cubierta del monitor o el transformador. No 
existen piezas internas cuyo mantenimiento 
pueda ser realizado por el usuario. El 
mantenimiento de dichas piezas solo puede 
realizarlo personal tecnico cualificado. 

Antes de conectar o desconectar cualquier 
periferico de la pantalla, asegurese de que 
el ordenador este apagado. 



Trabajo con comodidad 

Gracias por adquirir el monitor HP. 

Para optimizar su comodidad y productividad, es importante que 
configure su zona de trabajo de un modo adecuado y que utilice 
el equipo HP correctamente. Teniendo en cuenta lo anterior, hemos 
desarrollado algunas recomendaciones de configuracion y 
utilizacion basadas en principios ergonomicos establecidos. 

Estas recomendaciones se encuentran en la version electronica de 
la gufa Trabajo con comodidad, cargada en el disco duro de su 
ordenador HP. Tambien pueden obtenerse en el sitio Web de HP 
Trabajo con comodidad en http://www.hp.com/ergo junto con mas 
informacion relevante. 



NOTA: Este monitor no esfa disenado para utilizarse en un area de 
trabajo de oficina. 
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Caracteristicas del monitor f!503 



Delgado, para — 
ahorrar espacio 



Pantalla TFT de — 
barrido completo 
que proporciona una 
imagen de extremo 
a extremo 



Interruptor de 
encendido/apagado 

Boton Menu 
Botones de busqueda 

Boton Auto/Select 




Superficie 
antirreflectante 



El HP f 1 503 es un monitor en color multismcrono, de alta resolucion 
y pantalla de cristal Ifquido (LCD) de 15 pulgadas (38 cm). 
Multisincrono significa que el monitor es compatible con una 
amplia gama de modos de video. Esta optimizado para utilizarlo 
con los ordenadores HP. 
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El monitor HP fl503 tiene las siguientes funciones: 

• Una pantalla de cristal Ifquido TFT (Thin Film Transistor) de 
15 pulgadas (38 cm) antirreflectante 

• Compatibilidad con modos de video de hasta 1 024 x 786, 
con una frecuencia de actualizacion de 75 Hz 

• Conector analogico de interfaz VGA para conectar el monitor 
al ordenador 

• Color verdadero (1 6 millones de colores) 

• Pedestal ajustable para corregir la inclinacion y el nivel de la 
pantalla 

• Ajuste automatico de la posicion de pantalla, reloj y fase de la 
interfaz VGA 

• Un administrador On Screen Display (OSD) que permite ajustar la 
configuracion mediante menus en pantalla 

• Sistema de gestion de energia (estdndar VESA , Video Electronics 
Standards Association) controlado desde los ordenadores HP 
correctamente equipados para reducir de forma automatica el 
consumo de energia del monitor 

NOTA: Como colaborador de ENERGY STAR®, HP ha determinado 

?ue este producfo cumple con las directrices de ENERGY 
TAR para obtener un consumo eficaz de la energia. 

• Bajo consumo de energia: 40 W maximo 

• Cumple con las estrictas directrices suecas sobre reduccion de 
emisiones TCO '99 

• Funcion Plug and Play que permite al monitor identificarse ante 
los ordenadores HP correctamente equipados 

• Ranura para cierre de seguridad 



VESA es la Asociacion de Normas de Equipos Electronicos de Video. 
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Caracteristicas del monitor f!703 



Delgado, para 
ahorrar espacio 

Pantalla TFT de 
barrido complete 
que proporciona 

una imagen de 
extremo a extremo 



Interruptor de 
encendido/apagado 

Boton Menu 

Botones de busqueda 

Boton Auto/Select 




Superficie 
antirreflectante 



El HP fl703 es un monitor en color multismcrono, de alta resolution 
y pantalla de cristal Ifquido (LCD) de 17 pulgadas (43 cm). 
Multisincrono significa que el monitor es compatible con una 
amplia gama de modos de video. Esta optimizado para utilizarlo 
con los ordenadores HP. 
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El monitor HP fl703 tiene las siguientes funciones: 

• Una pantalla de cristal Ifquido TFT (Thin Film Transistor) de 
17 pulgadas (43 cm) antirreflectante 

• Compatibilidad con modos de video de hasta 1 280 x 1 024, 
con una velocidad de actualizacion de 75 Hz 

• Conector analogico de interfaz VGA para conectar el monitor 
al ordenador 

• Color verdadero (1 6 millones de colores) 

• Pedestal ajustable para corregir la inclinacion y el nivel de la 
pantalla 

• Ajuste automatico de la posicion de pantalla, reloj y fase de la 
interfaz VGA 

• Un administrador OSD que permite ajustar la configuracion 
mediante menus en pantalla 

• Bajo consumo de energfa: 50 W maximo 

• Sistema de gestion de energfa (estandar VESA ) controlado desde 
los ordenadores HP correctamente equipados para reducir de 
forma automatica el consumo de energfa del monitor 

NOTA: Como colaborador de ENERGY STAR, HP ha determinado 

?ue este producfo cumple con las directrices de ENERGY 
TAR para obtener un consumo eficaz de la energia. 

• Funcion Plug and Play que permite al monitor identificarse ante los 
ordenadores HP correctamente equipados 

• Ranura para cierre de seguridad 



VESA es la Asociacion de Normas de Equipos Electronicos de Video. 
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Como desembalar el monitor 

Compruebe los siguientes elementos. En caso de que alguno de ellos 
no aparezca o este danado, pongase en contacto con su proveedor 
inmediatamente. 

• 1 pantalla de cristal liquido (LCD) 

• 1 cable de alimentacion 

• 1 transformador de CC (cc) con un cable de CC (cc) 

• 1 juego de altavoces con un cable de CC (cc) o un transformador 
de CC (cc) para altavoces 

• 1 cable de video (VGA) 

• 1 poster de instalacion rapida 

• 1 impreso de garantia 

• 1 disco CD-ROM 
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Configuracion del monitor 

Situe el monitor sobre una superficie plana y resistente. Asegurese 
de que el lugar de trabajo no este expuesto a un calor o una 
humedad excesivos. Para obtener un mejor rendimiento, asegurese 
de no colocar ningun objeto sobre el monitor. 

Conexion de los cables de alimentacion y de video 

Antes de conectar los cables o de instalar el monitor HP, consulte las 
instrucciones de seguridad indicadas al comienzo de este manual. 
Consulte tambien la documentacion suministrada con el ordenador 
para asegurarse de que el equipo esta correctamente instalado. 

Observe el diagrama siguiente y siga los pasos que se indican a 
continuacion para conectar los cables al monitor LCD f 1 503 de 
1 5 pulgadas (38 cm) o al monitor LCD f 1 703 de 1 7 pulgadas 
(43 cm). 




alimentacion alimentacion 
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PRECAUCION: Estos monitores estdn equipados con 

una fuente de alimentacion de deteccion 
automdtica para niveles de tension de 
100-240 V %, 50/60 Hz. Utilice el monitor 
unicamente con el transformador de CC (cc) 
suministrado. 



Para conecfar los cables al monitor fl 503/fl 703: 

1 Apague el ordenador. 

2 Inserte el cable de video en el conector de video (VGA) situado 
en la parte posterior del monitor, y en el conector de video 
correspondiente del ordenador. Asegure el cable fijandolo con 
los tornillos. 

3 Conecte el cable del transformador de CC (cc) al conector situado 
en la parte posterior del monitor. 

4 Conecte el cable de alimentacion al transformador de CC (cc) y 
enchufelo a la fuente de alimentacion principal. Consulte en las 
advertencias de "Instrucciones de seguridad importantes" en la 
pagina 4 los requisitos de conexion a la fuente de alimentacion. 

5 Active la fuente de alimentacion principal (por ejemplo, un 
protector de sobretension) y active el interruptor de encendido 
del ordenador y del monitor. 

Para desconectar los cables del monitor fl503/fl703: 

1 Apague el interruptor de encendido del monitor y del ordenador 
y, a continuacion, la fuente de alimentacion principal. 

2 Desconecte el cable de alimentacion de la fuente de alimentacion 
principal y del cable del transformador de CC (cc). 

3 Desconecte el cable del transformador de CC (cc) del conector 
situado en la parte posterior del monitor. 

4 Extraiga los tornillos del cable de video y desconectelo. 
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Conexion de los altavoces al monitor 

El monitor esta disenado para utilizarlo con los altavoces 
suministrados por HP. Puede tener dos altavoces o dos altavoces y 
un subwoofer opcional (no incluido con el monitor). 

Los altavoces izquierdo y derecho se colocan sobre el escritorio. 
El altavoz derecho tiene: 

• Mando de encendido y volumen 

• Conector de auriculares 

• Cable de sonido estereo (conector verde) que se conecta al PC 
o al subwoofer 

• Cable de sonido que va al altavoz izquierdo 

• Conector que acepta un cable de control del subwoofer 

• Alojamiento para el cable de alimentacion 

Conector de alimentacion 
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El subwoofer opcional se coloca encima o debajo de la mesa del 
ordenador. El subwoofer tiene: 

• Boton de encendido (frontal) 

• Mando de volumen (frontal) 

• Cable de sonido (conector verde) que se conecta al PC 

• Cable de control (conector morado) que se conecta al altavoz 
derecho 

• Conector (verde) que acepta el cable de sonido estereo del 
altavoz derecho 

• Alojamiento para el cable del transformador de corriente 
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Para conectar un sistema de dos altavoces (sin subwoofer]: 

1 Coloque los altavoces cerca del monitor. 

2 Conecte el altavoz derecho a una fuente de alimentacion 
apropiada: 

• Si el monitor incluye un cable de alimentacion, conectelo a la 
parte posterior del altavoz derecho y del monitor. 




• Si el monitor incluye un transformador de corriente para los 
altavoces, conecte el cable del transformador a la parte 
posterior del altavoz derecho y conecte el transformador a la 
fuente de alimentacion principal (por ejemplo, a un protector de 
sobretension). 

Enchufe el cable de sonido del altavoz derecho (verde) al PC. 
Consulte la gufa del usuario de su PC para obtener instrucciones 
sobre como conectar los altavoces al PC. 

Encienda el PC, el monitor y los altavoces. 
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Para conectar un sistema de dos altavoces y subwoofer: 

1 Coloque los altavoces y el subwoofer en un lugar apropiado 
cerca del monitor. 

2 Conecte el cable de alimentacion a la parte posterior del altavoz 
derecho y del monitor. 




3 Conecte el cable del transformador de corriente a la parte 
posterior del subwoofer y a continuacion, conecte el 
transformador de corriente a la fuente de alimentacion principal. 
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4 Conecte los dos altavoces al subwoofer: 

• Enchufe el cable de sonido del altavoz derecho (verde) al 
conector verde del subwoofer. 

• Enchufe el cable de control (morado) del subwoofer en el 
conector morado del altavoz derecho. 

• Enchufe el cable de sonido del subwoofer (verde) en el PC. 
Consulte la gufa del usuario de su PC para obtener instrucciones 
sobre como conectar los altavoces al PC. 




5 Encienda el PC, el monitor, el subwoofer y los altavoces. 
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Ajuste de la posicion de la pantalla del monitor 

La pantalla del monitor f 1 503 o fl703 tiene un pedestal ajustable 
que permite colocar la pantalla de forma que tenga la mejor 
visibilidad en las condiciones especfficas de su entorno. 

Para ajusfar la posicion del monitor: 

1 Sujete la pantalla del monitor por los lados e incline con cuidado, 
pero con firmeza, la parte superior de la pantalla hacia delante o 
hacia atras hasta el dngulo que desee. 

2 Sin soltar los lados de la pantalla, suba o baje la pantalla hasta 
que este a la altura adecuada, dentro del rango de movimiento 
del brazo del pedestal. 
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Co mo asegurar el monitor 

El monitor f 1 503 o f 1 703 puede fijarse a un escritorio o a cualquier 
otro objeto fijo, utilizando un cable de seguridad con cierre 
Kensington. El cable puede conectarse a una ranura situada en la 
parte posterior de la base del monitor. 

NOTA: El cierre Kensington no es un accesorio HP y, por lo tanto, 
no puede solicitarse a HP. Para obtener mas information, 
pongase en contacto con su proveedor. 




Ranura para 
el cierre 



Para fijar el monitor: 

1 Inserte el cierre en la ranura situada en la parte posterior de la 
base del monitor. 

2 Gire la Have para bloquear el cable en el monitor. 

3 Retire la Have y guardela en un lugar seguro. 
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Instalacion de los controladores 

Este monitor HP incluye el software de los controladores que le 
permite disfrutar de la funcion Plug and Play de los sistemas 
operativos Windows® Me, Windows 2000 y Windows XP. Gracias 
a este software, el ordenador puede comunicarse con el monitor y 
utilizar todas las funciones de las que este dispone. Sin este 
software, los ajustes y las imagenes del monitor no seran correctos. 

NOTA: Los ordenadores HP pueden suministrarse con los 

controladores Plug and Play ya insfalados. Si tiene un 
ordenador antiguo, es posible que estos controladores no 
esten insfalados y deba instalarlos del disco CD-ROM que 
se suministra con el monitor. 

Tambien puede descargar la version mas reciente de un controlador 
del sitio Web de HP de soporte de monitores. Vaya a 
http://www.hp.com, seleccione su pais o region, y siga los vmculos 
a la pagina de soporte para monitores. 

Usuarios de Windows 2000 



NOTA: Es posible que el procedimiento de instalacion varie en su 
sistema operativo. 

Para instalar el controlador del monitor fl503 o fl703: 

1 Haga die en Inicio, seleccione Configuration y, a 
continuacion, haga die en Panel de control. 

2 Haga doble die en Pantalla 

3 Haga die en la ficha Configuracion 

4 Haga die en Opciones avanzadas o Avanzadas y 

seleccione la ficha Monitor. 

5 Haga die en Propiedades. 

6 Haga die en la ficha Controlador. 

7 Haga die en Actualizar controlador y en Siguiente. 
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8 Seleccione la opcion recomendada y haga die en Siguiente. 

9 Seleccione la casiila Especificar una ubicacion 

1 0 En el disco CD-ROM, dentro del directorio Controladores, busque 
y abra el archivo fl503.inf (f 1 503, 15 pulgadas [38 cm]) 
o fl703.inf (f 1 703, 17 pulgadas [43 cm]) y haga die en 
Aceptar. 

1 1 Haga die en Siguiente para instalar el monitor seleccionado. 
Usuarios de Windows Me 



NOTA: E s posible que el procedimiento de instalacion varie en su 
sistema operativo. 

Para instalar el controlador del monitor fl503 o fl703: 

1 Haga die en Inicio, seleccione Configuration y, a 
continuacion, haga die en Panel de control. 

2 Haga die en Pantalla. 

3 Seleccione la ficha Configuration. 

4 Haga die en el boton Avanzada. 

5 Seleccione la ficha Monitor. 

6 Haga die en el boton Cambiar. 

7 Seleccione la casiila Especificar una ubicacion. 

8 En el disco CD-ROM, dentro del directorio Controladores, busque 
y abra el archivo fl503.inf (fl503, 15 pulgadas [38 cm]) 

o fl703.inf (fl 703, 17 pulgadas [43 cm]) y haga die en 
Aceptar. 

9 Haga die en Siguiente para instalar el monitor seleccionado. 
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Usuarios de Windows XP 



NOTA: E s posible que el procedimiento de instalacion varie en su 
sistema operativo. 

Para instalar el confrolador del monitor fl503 o fl703: 

1 Maga die en Inicio. 

2 Haga die en Panel de control. 

3 Maga die en Apariencia y temas. 

4 Haga die en Pantalla. 

5 Seleccione la ficha Configuration. 

6 Haga die en el boton Avanzada. 

7 Seleccione la ficha Monitor. 

8 Haga die en Propiedades. 

9 Seleccione la ficha Controlador. 

1 0 Haga die en Actualizar controlador y en Siguiente. 

1 1 Seleccione la opcion recomendada y haga die en Siguiente. 

12 Seleccione la casilla Especificar una ubicacion 

13 En el disco CD-ROM, dentro del directorio Controladores, busque 
y abra el archivo fl503.inf (fl503, 15 pulgadas [38 cm]) 

o fl703.inf (fl 703, 17 pulgadas [43 cm]) y haga die en 
Aceptar. 

14 Haga die en Siguiente para instalar el monitor seleccionado. 

Si necesita informacion mas detallada o el procedimiento de 
instalacion del controlador del monitor para los sistemas operativos 
Windows 2000, Windows Me o Windows XP es diferente, consulte 
la documentacion de Microsoft Windows suministrada con el 
ordenador. 
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Utilizacion del monitor 

El monitor f 1 503 o fl703 tiene cinco botones de control, que 
realizan las operaciones siguientes: 




Boton/icon 
o de control 


Funcion cuando 
no esta en OSD 


Funcion cuando 
esta en OSD 


menu 


Menu: Abre y cierra la 
ventana OSD 


Cierra las pantallas de 
configuracion y sale 
de OSD 


-/* 


Buscar Izquierda/Brillo: 

Acceso directo a la pantalla 
de ajuste del brillo 


Permite desplazarse 
por los menus de 
configuracion y 
realizar ajustes 


+/• 


Buscar 

Derecha/ Contraste: 

Acceso directo a la pantalla 
de ajuste del contraste 


Permite desplazarse 
por los menus de 
configuracion y 
realizar ajustes 


select 


Auto/Select: Realiza un 
ajuste automatico para 
optimizar la calidad de la 
imagen 


Funciona como una 
tecla Intro (Seleccion) 
para definir las 
opciones de la pantalla 
de ajuste 




Encendido/Apagado: 

Enciende o apaga el monitor 


Enciende o apaga el 
monitor 
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Uso de la funcion Autoajuste 

Puede optimizar facilmente el rendimiento de la pantalla para la 
interfaz VGA utilizando el boton Select y el modelo de ajuste 
automatico contenidos en el disco CD-ROM suministrado. 

1 Inserte el disco CD-ROM en el ordenador. 

2 Ejecute el archivo de programa D:\Adjustment pattern.exe para 
abrir un modelo de prueba de configuracion. 

3 Pulse el boton Select para obtener una imagen estable y centrada. 

La utilidad de optimizacion del CD-ROM contiene los controladores 
para Windows ME, Windows 2000 o Windows XP. Para el monitor 
f 1 503, utilice el archivo D:\Drivers\fl503.inf. Para el monitor 
fl 703, utilice el archivo D:\Drivers\fl703.inf. 
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Ajuste de la configuracion del monitor 

La pantalla del monitor tiene varios parametros ajustables que 
ocasionalmente puede ser necesario corregir. Ajuste el monitor 
despues de: 

• Instalarlo por primera vez. 

• Cambiar la resolucion (numero de pfxeles de la pantalla) o la 
frecuencia de actualizacion (frecuencia de barrido vertical). 

• Cambiar la tarjeta grafica. 

• Conectar el monitor a otro ordenador. 

• Usar la funcion Ajustes de fdbrica. Consulte "Uso de la opcion 
Ajustes de fdbrica" en la pdgina 34. 

NOTA: Para obfener un rendimiento optimo, le recomendamos 
ue seleccione en su equipo un modo de video de 
024 x 768 a 60 Hz para el monitor f!503, y de 
1280 x 1024 a 60 Hz para el monitor fl703. 

Uso de OSD 

El monitor viene configurado para proporcionar la mejor imagen. 
No obstante, puede ajustar la imagen mediante OSD. Los botones 
de control del monitor permiten abrir OSD para seleccionar y ajustar 
las opciones de visualizacion. 

Para ajustar las opciones de visualizacion: 

1 Pulse el boton Menu para abrir el OSD Menu principal. 




£p Control de imagen > 
S, Contro I es avanzados> 
lim Autoconf i gurac i on 

Ch Ajustes de fdbrica > 

D I d i orna g > 

(T) Informacion > 

B Sa I i r 



Pantalla OSD 
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2 Pulse un boton de busqueda para desplazarse por los iconos 
de ajuste. Consulte la siguiente tabla de menus de ajuste. 

3 Cuando el menu que desea aparezca seleccionado, pulse el 
boton Select para abrir la pantalla de ajuste de esa opcion. 

NOTA: Algunas opciones del menu principal abren submenus. 

Cuando se abra un submenu, elija el menu de opciones 
correspondiente y pulse el boton de Select para abrir la 
pantalla de ajustes correspondiente. 

4 Ajuste la opcion siguiendo las instrucciones descritas en los 
siguientes temas para cada tipo de opcion. 

5 Para salir de OSD, pulse el boton Menu o elija Salir y pulse 
el boton Select. 



Menus de ajuste 

Los menus que aparecen bajo OSD Menu principal ofrecen 
diferentes opciones de ajuste, que se muestran en la tabla siguiente: 



Icono 


Menu de 
ajuste 


Description del ajuste 




Brillo/Contraste 


Ajusta el brillo o la diferencia entre las 
zonas luminosas y oscuras. 




Control de 
imagen 


Ajusta la: 

• Posicion horizontal de la imagen en la 
pantalla. 

• Posicion vertical de la imagen en la 
pantalla. 

• Frecuencia del reloj de pixeles para 
minimizar las barras verticales. 

• Valor de fase para minimizar los 
movimientos horizontales. 


H i 1 i ■ i ■ i ■ i i B 


Controles 
avanzados 


Muestra un submenu con dos opciones: 

• Color: ajusta el tono de bianco y la 
mezcla de rojo, verde y azul (RGB) 
para los colores. 

• Ajustes OSD: ajusta las funciones de 
posicion, tiempo de espera y 
notificacion de la ventana OSD. 
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Autoconfigu- 
racion 


Ajusta las opciones principales y produce 
una imagen estable y centrada. 




M 




Ajustes de 
fabrica 


Restablece la visualizacion a los ajustes 
de fabrica para color, bri Mo, fase y reloj. 




a 




Idioma 


Muestra el idioma de la ventana de OSD. 




■ 




Informacion 


Muestra la resolucion y velocidad de 
actualizacion actuales, muestra el numero 
de serie de la pantalla, muestra las horas 
de encendido y las horas de luz de fondo. 




H 




Salir 


Cierra la ventana de OSD. 



Ajuste de los valores de posicion horizontal/ 
posicion vertical, reloj, fase, contraste o brillo 



Para modificar los ajustes de posicion horizontal, posicion vertical, 
reloj, fase, contraste o brillo: 

1 Abra la pantalla de ajuste correspondiente (Brillo/Contraste o 
Control de imagen). Consulte "Uso de OSD" en la pagina 25. 




£p Control de imagen > 
Controles avanzados> 
lim Autocanf i gurac i on 

r v l Ajustes de fabrica > 

© I d i orna g > 

(T) Informacion > 

S Sa I i r 



2 Pulse los botones de busqueda para seleccionar la opcion que 
desea ajustar. 

3 Pulse Select para elegir el ajuste. 
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4 Pulse los botones de busqueda para ajustar la configuracion. El 
valor se guarda automaticamente al ajustarlo. 



Menu pr i nc i pa I 



© 

(J) 



O Contrctste 



+ 90 



H + 50 



r*1 Ajustes por defecto 
Sa I i r del submenu 



• Posicion horizontal — Pulse el boton de busqueda izquierdo 
para mover la posicion horizontal hacia la izquierda, o el boton 
de busqueda derecho para mover la posicion horizontal hacia 
la derecha. 

• Posicion vertical — Pulse el boton de busqueda izquierdo para 
mover la posicion vertical hacia abajo, o el boton de busqueda 
derecho para mover la posicion vertical hacia arriba. 

• Reloj — Pulse el boton de busqueda izquierdo para disminuir 
el valor del reloj o el boton de busqueda derecho para 
aumentarlo. 

• Fase — Pulse el boton de busqueda izquierdo para disminuir los 
valores de ajuste de la fase o el boton de busqueda derecho 
para aumentarlos. 

• Contraste — Pulse el boton de busqueda izquierdo para 
disminuir el contraste o el boton de busqueda derecho para 
aumentarlo. 

• Brillo — Pulse el boton de busqueda izquierdo para disminuir el 
brillo o el boton de busqueda derecho para aumentarlo. 

NOTA: Puede volver a los ajustes de fabrica de cualquiera de estas 
opciones eligiendo Ajustes por defecto. 

5 Elija Salir del submenu y pulse el boton Select para volver 
al OSD Menu principal o bien, pulse el boton Menu para salir 
de OSD. 
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Ajuste del color 

Puede acceder a la pantalla de ajuste del color desde el menu 
Controles avanzados. Consulte "Uso de OSD" en la pagina 25. 
En la pantalla de ajuste del color aparecen tres opciones: 9300 K, 
6500 K y Colores del usuario. 9300 K y 6500 K se refieren al 
tono de bianco. El ajuste 9300 K se utiliza con frecuencia para 
entornos de oficina o de iluminacion con luces fluorescentes. 
La opcion 6500 K se utiliza con frecuencia para entornos de 
iluminacion incandescente. El ajuste Colores del usuario permite 
ajustar manualmente la mezcla de rojo, verde y azul (RGB) para 
la creacion de colores. 




lores del 



U s ua r i o 
+ 38 
I + 42 
□ +42 



Cance I ar 
Guardar y 



volver 



Para ajustar el tono de bianco: 

1 Abra la pantalla de ajuste del color. 

2 Pulse los botones de busqueda para seleccionar un tono de 
bianco. Elija 9300 K 6 6500 K. 

3 Elija Salir del submenu y pulse el boton Select para guardar 
el ajuste del tono de bianco y volver al OSD Menu principal o 
bien, pulse el boton Menu para salir de OSD. 
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Para ajustar Colores del usuario: 

1 Abra la pantalla de ajuste del color. 

2 Pulse los botones de busqueda hasta seleccionar Colores del 
usuario. 

3 Pulse el boton Select para seleccionar esta opcion. 



pr i nc i pa I 



■:<?:■ 
el $ 



9300 K 
6500 K 



IColores del usuariol 



n+soi 



G ■■■■■■ I 50 

B |— I 50 

Cance I ar 

Guar dar y volver 



Sjs| Sa I i r del submenu 



4 Pulse los botones de busqueda para seleccionar el color que 
desea ajustar. 

5 Pulse el boton de Select para activar la opcion ajustable para 
el color elegido. 

6 Pulse los botones de busqueda para modificar el valor del color. 

7 Una vez ajustado el color, pulse el boton Select para desactivar 
la opcion ajustable. 

8 Repita los pasos del 4 al 7 para cada color que desee ajustar. 

9 Elija Guardar y volver para guardar los cambios realizados y 
volver a la pantalla de menu anterior o bien, elija Cancelar para 
deshacer todos los cambios. Pulse el boton Select. 

1 0 Elija Salir del submenu y pulse el boton Select para guardar 
el ajuste del tono de bianco y volver al OSD Menu principal o 
bien, pulse el boton Menu para salir de OSD. 

NOTA: Para conservar los colores fal como esfaban antes de 

realizar los ajustes, elija Cancelar y pulse el boton Menu. 
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Ajustes de OSD 

Hay cuatro opciones ajustables en la pantalla de ajustes de OSD: 
sBloquear ajst. OSD?, Tiempo de espera, Posicion H y Posicion V. 

Para modificar los ajustes de OSD: 

1 Abra la pantalla Ajustes de OSD desde el menu Controles 
avanzados. Consulte "Uso de OSD" en la pdgina 25. 



2 Pulse los botones de busqueda para seleccionar la opcion que 
desea ajustar. 

3 Pulse el boton Select para seleccionar la opcion. 

Para modificar el ajuste de bloqueo de OSD: 

1 Pulse el boton de busqueda para seleccionar Si (bloquear) o No 
(desbloquear). El ajuste se guarda automaticamente al cambiar 
el valor. 

2 Elija Salir del submenu y pulse el boton Select para volver 
al OSD Menu principal o bien, pulse el boton Menu para salir 
de OSD. 

NOTA: Cuando los ajustes OSD estan bloqueados, todas las 

funciones de OSD y los botones de acceso directo estan 
desactivados. Si los ajustes OSD estan bloqueados, al 
pulsar cualquier boton del monitor se abrira directamente 
la ventana gBloquear ajst. OSD? para que pueda 
desbloquear OSD, 
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Para ajustar Tiempo de espera de OSD: 

Puede hacer que la pantalla OSD se apague automaticamente 
cuando no la utilice. 

1 Pulse los botones de busqueda para seleccionar cuanto tiempo se 
mostrara la pantalla OSD antes de apagarse automaticamente. 
El ajuste se guarda automaticamente al realizarlo. 

2 Elija Salir del submenu y pulse el boton Select para volver 
al OSD Menu principal o bien, pulse el boton Menu para salir 
de OSD. 

Para ajusfar Posicion horizontal de OSD: 

Puede ajustar la posicion horizontal de la pantalla OSD. 

1 Pulse los botones de busqueda para colocar la pantalla de OSD. 
El ajuste se guarda automaticamente al realizarlo. 

2 Cuando la pantalla este en la posicion horizontal deseada, puede 
elegir Salir del submenu y pulsar el boton Select para volver 
al OSD Menu principal y realizar otros ajustes, o puede pulsar el 
boton Menu para salir de OSD. 

Para ajustar Posicion vertical de OSD: 

Puede ajustar la posicion vertical de la pantalla OSD. 

1 Pulse los botones de busqueda para colocar la pantalla de OSD. 
El ajuste se guarda automaticamente al realizarlo. 

2 Cuando la pantalla este en la posicion vertical deseada, puede 
elegir Salir del submenu y pulsar el boton Select para volver 
al OSD Menu principal y realizar otros ajustes, o puede pulsar el 
boton Menu para salir de OSD. 
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Uso de la opcion Autoconfiguracion 

Autoconfiguracion le permite restablecer los ajustes de posicion 
horizontal, posicion vertical, reloj y fase para optimizar la calidad 
de la imagen. Antes de utilizar esta opcion, compruebe que esta 
viendo una pantalla completa de Windows o esta utilizando el 
modelo de prueba suministrado en el CD. El archivo del modelo 
de prueba se llama Adjustment pattern.exe. 

Para modificar ajustes con Autoconfiguracion: 

1 Abra la pantalla de ajuste Autoconfiguracion. Consulte "Uso de 
OSD" en la pagina 25. Aparecera una ventana con una barra de 
progreso y se mantendrd visible hasta que finalice el proceso. 




2 Pulse el boton Select para restablecer o el boton Menu para salir 
sin restablecer. 

3 Si restablece los ajustes, puede elegir Salir del submenu y 

pulsar el boton Select para volver al OSD Menu principal y 
realizar otros ajustes, o puede pulsar el boton Menu para salir 
de OSD. 
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Uso de la opcion Ajustes de fdbrica 

Ajustes de fdbrica restaura los ajustes de fdbrica originales de color, 
brillo, fase y reloj. Esta operacion restablece los ajustes de color 
predeterminados para obtener el mejor brillo posible. 

Para ufilizar Ajustes de fdbrica: 

1 Abra la pantalla Ajustes de fdbrica. Consulte "Uso de OSD" en la 
pdgina 25. 
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2 Pulse los botones de busqueda para seleccionar si desea restaurar 
los ajustes de fdbrica. 

3 Pulse el boton Select para continuar. 

4 Si restablece los ajustes utilizando Ajustes de fdbrica, puede 
elegir Salir del submenu y pulsar el boton Select para volver 
al OSD Menu principal y realizar otros ajustes, o puede pulsar el 
boton Menu para salir de OSD. 
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Seleccion del idioma de OSD 

Puede elegir ver OSD en ingles, espanol, frances, aleman, italiano, 
chino simplificado o japones. 

Para cambiar el idioma de OSD: 

1 Abra la pantalla de ajuste Idioma. Consulte "Uso de OSD" en la 
pagina 25. 
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2 Pulse los botones de busqueda para elegir un idioma. El ajuste se 
guarda automaticamente. 

3 Despues de seleccionar el idioma, puede elegir Salir del 
submenu y pulsar el boton Select para volver al OSD Menu 
principal y realizar otros ajustes, o puede pulsar el boton Menu 
para salir de OSD. 

Informacion del numero de serie, el modo de 
resolucion y el tiempo de funcionamiento 

Cuando realice una llamada para solicitor asistencia tecnica, 
debera indicar el numero de serie de la pantalla y proporcionar 
otros datos, como el modo de resolucion del monitor o el tiempo 
de funcionamiento de la luz de fondo, a los tecnicos de HP. 



35 Espanol 



Monitores LCD hp pavilion f 1 503/fl 703 
Ajuste de la configuracion del monitor 

Las horas de luz de fondo se refieren al tiempo de utilizacion 
de la luz detras de la pantalla. La vida util de esta luz es 
aproximadamente de entre 25,000 (25.000) y 30,000 (30.000) 
horas. Despues de superar el tiempo maximo de utilizacion, 
observara una reduccion del brillo de hasta el 50%. En ese 
momento, debe reemplazarse la luz de fondo para recuperar 
un brillo total. 

PRECAUCION: La luz de fondo solo puede ser reemplazada 
por un tecnico especializado. Pongase en 
contacto con el centra de asistencia tecnica de 
HP. No intente cambiar la luz usted mismo. 



NOTA: No utilice salvapantallas con el monitor LCD, ya que 

ufilizana la retroiluminacion. Le recomendamos que active 
un modo de ahorro de energta o que apague el monitor 
cuando no lo utilice. 



Para ver el numero de serie, el modo de resolucion o el tiempo de 
funcionamiento: 

1 Abra la pantalla de ajuste Informacion. Consulte "Uso de OSD" 
en la pdgina 25. La pantalla mostrara el modo de resolucion 
actual y el recomendado, el numero de serie, el tiempo total de 
funcionamiento del monitor y el tiempo de funcionamiento de la 
luz de fondo (contraluz). 
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2 Despues de ver la informacion puede elegir Salir del submenu 

y pulsar el boton Select para volver al OSD Menu principal y 
realizar otros ajustes, o puede pulsar el boton Menu para salir 
de OSD. 
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Solucion de problemas 

Si tiene problemas con el monitor, estos consejos pueden ayudarle a 
resolverlos. Antes de ponerse en contacto con HP, siga estos pasos. 

NOTA: El administrador OSD presenta mensajes de advertencia en 
determinadas situaciones; por ejemplo, si intenta 
establecer la resolution del monitor fuera de los limites 
recomendados. 

Si el problema es que: 

No aparece ninguna imagen y el indicador de luz de la parte 
delantera del panel LCD esta apagado: 

• Compruebe que el monitor este encendido. 

• Compruebe que el cable de alimentacion este conectado 
correctamente. 

• Compruebe la salida electrica. 

• Conecte el monitor a otro ordenador para determinar si el 
problema esta en el ordenador o en el monitor. 

No aparece ninquna imaqen y el indicador de luz de la parte 
delantera del panel LCD esta hncendido: 

• Compruebe que el monitor este encendido. 

• Compruebe que el monitor no este en modo de ahorro de energfa. 

• Ajuste el contraste y el brillo con OSD o los botones de control. 

• Compruebe que el cable de video no tenga patillas dobladas. 

• Conecte el monitor a otro ordenador para comprobar si el 
problema esta en el ordenador o en el monitor. 

La imagen esta borrosa: 

• Ajuste el monitor utilizando la funcion Autoajuste. Consulte "Uso 
de la funcion Autoajuste" en la pdgina 24. 

• Si esta ejecutando los sistemas operativos Windows Me, 
Windows 2000 o Windows XP, instale el controlador Plug and 
Play (archivo .inf). Consulte "Instalacion de los controladores" en 
la pdgina 20. 

• En el caso del monitor f 1 503, modifique la resolucion para 
obtener la recomendada de 1 024 x 768 a 60 Hz. 

• En el caso del monitor f 1 703, modifique la resolucion para 
obtener la recomendada de 1 280 x 1 024 a 60 Hz. 
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Faltan pixeles: 

• Consulte "Normas sobre calidad y pixeles del monitor LCD 
f1503" en la pdgina 39. 

• Consulte "Normas sobre calidad y pixeles del monitor LCD 
H703" en la pagina 41. 

Los colores no son puros: 

• Verifique que el cable de video no tenga patillas dobladas y que 
este correctamente unido a los conectores de video del monitor y 
del ordenador. 

• Restablezca la opcion de colores originales de fdbrica. Consulte 
"Uso de la opcion Ajustes de fabrica" en la pdgina 34. 

• Ajuste los colores RGB (rojo, verde y azul). Consulte "Ajuste del 
color" en la pagina 29. 

La imagen no esfa centrada: 

• Ajuste el monitor utilizando la funcion Autoajuste. Consulte "Uso 
de la funcion Autoajuste" en la pagina 24. 
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Normas sobre calidad y pixeles del monitor 
LCD f 1503 

Monitor f 1 503 de 1 5 pulgadas (38 cm) 

El monitor HP f 1 503 TFT utiliza tecnologfa de alta precision, 
fabricada de acuerdo con los estandares de HP, para garantizar 
un rendimiento sin problemas. Aun asf, la pantalla puede presentar 
alguna imperfeccion en su aspecto, como pequenos puntos brillantes 
u oscuros. Dichas imperfecciones estan presentes en todas las 
pantallas LCD utilizadas en productos suministrados por todos los 
fabricantes, no se trata de un defecto especffico de las pantallas 
HP fl 503. Las causas de estas imperfecciones son uno o mas pixeles 
o sub-pixeles defectuosos. 

• Un pixel esta formado por un sub-pixel rojo, otro verde y otro azul. 

• Un pixel defectuoso completo esta siempre activado (un punto 
brillante sobre un fondo oscuro), o siempre desactivado (un punto 
oscuro sobre un fondo brillante). El primero es el mas visible de 
los dos. 

• Un sub-pixel defectuoso (punto defectuoso) es menos visible que 
un pixel defectuoso. Es pequeno y solo es visible sobre un fondo 
especffico. 

Una pantalla HP f 1 503 tendra como maximo: 

• Un total de 5 defectos de punto. 

• 0 pixeles completos defectuosos. 

• 3 sub-pixeles brillantes (rojo, verde o azul; siempre activados). 

• 5 sub-pixeles oscuros (rojo, verde o azul; siempre desactivados). 

• Dos pixeles adyacentes (menos de 2,5 mm [2.5 mm] de borde 
a borde) defectuosos. 

• Dos pares de dos pixeles adyacentes defectuosos. 
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Para localizar los pixeles defectuosos, es preciso ver el monitor en 
modo y condiciones de funcionamiento normales, a una frecuencia 
de actualizacion y resolucion admitida, y desde una distancia de 
aproximadamente 50 cm (16 pulg). 

HP espera que, con el tiempo, la industria continue mejorando su 
capacidad para producir pantallas con menos imperfecciones en su 
aspecto. HP modificara las directrices de acuerdo con estas mejoras 



40 Espanol 



Monitores LCD hp pavilion fl 503/fl 703 

Normas sobre calidad y pixeles del monitor LCD f 1 703 



Normas sobre calidad y pixeles del monitor 
LCD f 1703 

Monitor f 1 703 de 1 7 pulgadas (43 cm) 

El monitor HP fl 703 TFT utiliza tecnologfa de alta precision, 
fabricada de acuerdo con los estandares de HP, para garantizar un 
rendimiento sin problemas. Aun asf, la pantalla puede presentar 
alguna imperfeccion en su aspecto, como pequenos puntos brillantes 
u oscuros. Son imperfecciones presentes en todas las pantallas LCD 
utilizadas en productos suministrados por los fabricantes, no se trata 
de un defecto especffico de las pantallas HP fl 703. Las causas de 
estas imperfecciones son uno o mas pixeles o sub-pfxeles 
defectuosos. 

• Un pixel esta formado por un sub-pixel rojo, otro verde y otro azul. 

• Un pixel defectuoso completo esta siempre activado (un punto 
brillante sobre un fondo oscuro), o siempre desactivado (un punto 
oscuro sobre un fondo brillante). El primero es el mas visible de 
los dos. 

• Un sub-pixel defectuoso (punto defectuoso) es menos visible que 
un pixel defectuoso. Es pequeno y solo es visible sobre un fondo 
especffico. 

Una pantalla HP fl 703 tendra como maximo: 

• Un total de 5 defectos de punto. 

• 0 pixeles completos defectuosos. 

• 3 sub-pixeles brillantes (rojo, verde o azul; siempre activados). 

• 5 sub-pixeles oscuros (rojo, verde o azul; siempre desactivados). 

• Dos pixeles adyacentes (menos de 2,5 mm [2.5 mm] de borde 
a borde) defectuosos. 

• Dos pares de dos pixeles adyacentes defectuosos. 

Para localizar los pixeles defectuosos, es preciso ver el monitor en 
modo y condiciones de funcionamiento normales, a una frecuencia 
de actualizacion y resolucion admitida, y desde una distancia de 
aproximadamente 50 cm (16 pulg). 

HP espera que, con el tiempo, la industria continue mejorando su 
capacidad para producir pantallas con menos imperfecciones en su 
aspecto. HP modificara las directrices de acuerdo con estas mejoras. 
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Especificaciones tecnicas del monitor f!503 



Monitor f!503 de 15 pulgadas (38 cm) 



Pantalla de 
cristal Ifquido 
(LCD) 


Tamafio de la pantalla 


Imogen diagonal y 
visualizable de 15 pulg 
(38 cm) 




Tipo 


Pantalla de cristal liquido TFT 


Serial de entrada 


Video 


RGB analogico 0,7 V 
(0.7 V) p-p 




Sincronizacion 


H/V separados (nivel TTL) 


UNCI IKJjL 


UG CMII UUU 


sincronismo H, V separado 


r 

rrecuencia 
de barrido 


U i 1 

Horizontal 


OA in III 

30-63 kHz 


Vertical 


56-76 Hz 


Resolucion 


1 024 x 768 a 75 Hz 




maxima 
(H xV) 






Resolucion 


1 024 x 768 a 60 Hz 




recomendada 
(H x V) 






Fuente de 
alimentacion 


Transformador 
CA/CC (ca/cc) 


Valores nominales de 
entrada: 

100-240 V %, max. 2 A 
Valores nominales de salida: 
12 V — , 3,5 A (3.5 A) 
Frecuencia: 50/60 Hz 
Consumo: menos de 40 W en 
modo de funcionamiento 


Condiciones de 
funcionamiento 


Temperatura 


1 0 °C a 35 °C 


Humedad 


De un 20% a un 80% de 
humedad relativa (sin 
condensacion) 
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Entorno de 
almacenamiento 


Temperatura 


-10 °C a 60 °C 


Humedad 


De un 5% a un 90% de 
humedad relativa (sin 
condensacion) 


Dimensiones 


ancho x fondo x alto 






Con pie: 363 x 258 x 443 mm 
(14,29 x 10,16 x 17,44 pulg) 
(14.29 x 10.16 x 17.44 pulg) 


Peso 


Con pie: 4,5 kg (4.5 kg) o 9,9 lb (9.9 lb) 


Base de 
inclinacion 


Intervalo maximo 
de angulos de 
inclinacion 


-47,5 grados (-47.5 grados) 
- +9,5 grados (+9.5 grados) 

El intervalo de inclinacion 
puede variar dependiendo 
del ajuste de altura. 




Ajuste de 

altura maximo 

(pulgadas/milfmetros) 


4,72 pulg (4.72 pulg)/ 
120 mm 

El ajuste de altura puede 
variar en funcion del ajuste 
del angulo de inclinacion. 


Cierre de 
seguridad 


La carcasa del monitor esta equipada con una ranura 
que permite el uso del dispositivo de cierre Kensington. 
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Especificaciones tecnicas del monitor f!703 



Monitor fl703 de 17 pulgadas (43 cm) 



Pantalla de 
cristal Ifquido 
(LCD) 


Tamafio de la pantalla 


Imogen diagonal y 
visualizable de 17 pulg 
(43 cm) 


Tipo 


Pantalla de cristal Ifquido TFT 


Serial de entrada 


Video 


RGB analogico 0,7 V 
(0.7 V) p-p 


Sincronizacion 


H/V separados (nivel TTL) 


Interfaz 


Conector de entrada 


D-SUB (analogico) de 15 
patillas 


r 

rrecuencia 
de barrido 


Horizontal 


30-83 kHz 


Vertical 


56-76 Hz 


Resolucion 
maxima 
(H xV) 


1280x 1024 a 75 Hz 


Resolucion 
recomendada 
(H x V) 


1280x 1024 a 60 Hz 


Fuente de 
alimentacion 


Transformador 
CA/CC (ca/cc) 


Valores nominales de 
entrada: 

1 00-240 V % , max. 2 A 
Valores nominales de salida: 
12 V — , 3,75 A (3.75 A) 
Frecuencia: 50/60 Hz 
Consumo: menos de 50 W en 
modo de funcionamiento 


Condiciones de 
funcionamiento 


Temperatura 


1 0 °C a 35 °C 


Humedad 


De un 20% a un 80% de 
humedad relativa (sin 
condensacion) 



44 Espanol 



Monitores LCD hp pavilion f 1 503/fl 703 

Especif icaciones tecnicas del monitor f 1 Z0 3 



Entorno de 
almacenamiento 


Temperatura 


-10°Ca60 °C 


Humedad 


De un 5% a un 90% de 
humedad relativa (sin 
condensacion) 


Dimensiones 


ancho x fondo x alto 






Con pie estandar: 404 x 274 x 482 mm 
(15,91 x 10,79x 18,98 pulg) 
(15.91 x 10.79 x 18.98 pulg) 


Peso 


Con pie estandar: 7 kg (15,43 lb) (15.43 lb) 


Base de 
inclinacion 


Intervalo maximo de 
angulos de inclinacion 


-47,5 grados (-47.5 grados) 
- +9,5 grados (+9.5 grados) 

El intervalo de inclinacion 
puede variar dependiendo 
del ajuste de altura. 




Intervalo maximo 
de ajuste de altura 
(pulgadas/milfmetros) 


4,52 pulg (4.52 pulg)/ 
1 1 5 mm 

El ajuste de altura puede 
variar en funcion del ajuste 
del angulo de inclinacion. 


Cierre de 
seguridad 


La carcasa del monitor esta equipada con una ranura 
que permite el uso del dispositivo de cierre Kensington. 
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Mantenimiento y limpieza 

Para ampliar al maximo la vida util de este producto y evifar que la 
pantalla de cristal liquido resulte danada, lerecomendamos que: 

• No permita que el monitor entre en contacto con el agua. 

• No guarde ni utilice el monitor en lugares expuestos al calor o frfo 
extremos, o a la luz solar directa. 

• No guarde ni utilice el monitor en lugares expuestos al polvo o con 
una humedad elevada. 

• No apoye objetos afilados o puntiagudos contra el monitor. 

• No toque ni presione la pantalla del monitor. 

• No ajuste el contraste ni el brillo al maximo durante periodos 
prolongados. 

• Apague el monitor cuando no lo utilice. 

• Para evitar danos al recubrimiento antirreflejante de la pantalla, 
Ifmpiela con alcohol isopropflico o alcohol etflico diluido en agua 
en una proporcion 1:1. 

Para limpiar la pantalla: 

1 Apague el monitor y desconecte el enchufe (tire del enchufe, no 
del cable). 

2 Humedezca una gasa suave en alcohol isopropflico o alcohol 
etflico diluido en agua (1:1) y frote suavemente la superficie del 
monitor. No lo limpie ni frote con un pano mojado unicamente 
con agua. 

3 Sequelo con un pano de algodon suave y limpio. 

PRECAUCION: Nunca limpie la pantalla LCD unicamente 
con agua. No utilice productos de limpieza 
que contengan fluoruros, dcidos o alcalis. No 
limpie el monitor con productos que contengan 
acetona, ni disolventes como xileno o tolueno. 
No limpie la pantalla ni la carcasa del monitor 
con bencina, diluyentes o cualquier otra 
sustancia volatil. Estos productos quimicos 
podrian danar el monitor. 
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Informacion medioambiental 

HP tiene un alto compromiso con la proteccion del medio ambiente. 
Este monitor de HP se ha disenado de forma que lo respete lo mas 
posible. 

HP puede recoger este monitor cuando finalice su vida util para 
reciclarlo. 

HP dispone de un programa de recogida en diversos pafses o 
regiones. Los equipos recogidos se envfan a una de las instalaciones 
de reciclaje de HP en Europa o EE.UU. Se volveran a utilizar tantas 
piezas como sea posible. El resto se reciclara. Se pone especial 
cuidado en que las baterias y otras sustancias potencialmente 
toxicas se reduzcan a componentes no daninos a traves de un 
proceso qufmico especial. Si desea informacion mas detallada sobre 
el programa de recogida de productos de HP, pongase en contacto 
con su distribuidor o con su oficina de ventas HP mas cercana. 
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Informacion sobre cumplimiento normativo 

Aviso para EE.UU.: Declaracion de la FFC Clase B 

Advertencia sobre inferferencias de radiofrecuencia 
de la Federal Communications Commission: 

Tras efectuar las pruebas correspondientes, se ha determinado que este equipo 
cumple con los limites establecidos para un dispositivo digital de Clase B, de acuerdo 
con el Apartado 15 de las reglas de FCC. Estos limites estan disenados para 
proporcionar una proteccion razonable contra inferferencias nocivas en una 
instalacion residencial. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energia de 
radiofrecuencia. De no instalarse y utilizarse segun las instrucciones, este aparato 
puede causar inferferencias en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no existen 
pruebas que indiquen que esta interferencia vaya a tener lugar en una instalacion 
especifica. Se puede determinar si el equipo causa inferferencias en la recepcion de 
radio o television apagandolo y encendiendolo. Para evitar las inferferencias, 
recomendamos al usuario que adopte una o varias de estas medidas: 

• Reorientar o cambiar de lugar la antena receptora. 

• Aumentar la distancia que separa al equipo y al receptor. 

• Conectar el equipo a un enchufe que este en un circuito distinto al que esta 
conectado el receptor. 

• Consultar al distribuidor o a un tecnico de radio o television experimentado para 
obtener ayuda. 

Modificaciones 

La FCC exige que se advierta al usuario de que todo cambio o modificacion 
realizada en este dispositivo que no este expresamente aprobada por HP puede 
anular la autorizacion del usuario para manejar el equipo. 

Cables 

Las conexiones de este dispositivo han de realizarse con cables apantallados con 
fundas de conectores RFI/EMI metalicas para mantener el cumplimiento de las normas 
y reglamentos de la FCC. 
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Aviso para EE.UU.: Declaracion de conformidad de 
los productos marcados con el logotipo FCC 

Este dispositivo cumple con el Apartado 15 de las Reglas FCC. Su utilization esta 
sujeta a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no debe provocar 
interferencias, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, 
incluidas las que puedan ocasionar un funcionamiento incorrecto. 

Para preguntas relativas al producto, pongase en contacto con: 

En EE.UU.: Hewlett-Packard Company 

P.O. Box 692000, Mail Stop 5301 1 3 
Houston, TX 77269-2000 

o llame al (+1) (208) 472-4357 (208-4PC-HELP) 

Para preguntas relativas a esta declaracion de la FCC, pongase en contacto con: 

En EE.UU.: Hewlett-Packard Company 

Corporate Product Regulations Manager 
P.O. Box 692000, Mail Stop 5301 1 3 
Houston, TX 77269-2000 

o llame al (+1) (28 1 ) 5 1 4-3333 

Para identificar este producto, indique el numero de catdlogo, de serie o de modelo 
que encontrara en el producto. 

Aviso para Canada 

Este aparato digital de Close "B" cumple con todos los requisitos de los reglamentos 
canadienses referentes a los equipos que producen interferencias. 

Avis Canadien 

Cet appareil numerique de la Classe B est respecte toutes les exigences du Reglement 
sur le materiel brouilleur du Canada. 

Aviso para la Union Europea 

Los productos que llevan la marca CE cumplen con la directiva EMC (89/336/EEC) y 
la directiva de baja tension (73/23/EEC) emitidas por la Comision de la Comunidad 
Europea y si este producto tiene funciones de telecomunicaciones, con la directiva 
RTTE (1995/5/EC). 
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El cumplimiento de estas directivas implied la conformidad con las normas europeas 
siguientes (entre parentesis estan las normas y reglamentos internacionales): 

• EN 55022 (CISPR 22) — Interferencia electromagnetica 

• EN 55024 (IEC61 00-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 1 1) - Inmunidad electromagnetica 

• EN 61000-3-2 (IEC6 100-3-2) — Armonicos de linea de alimentacion electrica 

• EN 61000-3-3 (IEC61 000-3-3) — Parpadeos de linea de alimentacion electrica 

• EN 60950 (IEC 60950) - Seguridad de productos 

Declaracion MPRII 

El monitor cumple las recomendaciones MPR II sobre emisiones maximas de campos 
electromagneticos y electrostaticos realizadas por el Comite nacional sueco de 
medidas y pruebas. 

Aviso para Corea 



Aviso para Alemania 

Hinweis fur Deutschland: Gerauschemission 

Ldrmangabe nach Maschinenlarmverordnung — 
3 GSGV (Deutschland) 

LpA < 70db am Arbeitsplatz normaler Betrieb nach 
EN27779: 1 1 .92 



Aviso para Japon (Clase B) 
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Cables de alimentacion 



El juego de cables de alimentacion (cable flexible o enchufe de pared) recibidos con 
el monitor cumplen los requisitos para su utilizacion en el pais o region en el que se 
compro el equipo. 

Si necesita obtener un cable de alimentacion para un pais o region distintos, debera 
comprar un cable de alimentacion que este homologado para su uso en ese pais o 
region. 

El cable de alimentacion debe estar calibrado para el producto y para la tension y 
corriente marcados en la etiqueta de valores electricos nominales del producto. Los 
valores nominales de tension y corriente del cable deben ser mayores que los valores 
nominales de tension y corriente del producto. Ademds, el didmetro del cable debe 
ser como minimo de 0,75 (0.75) mm 2 6 1 8 AWG, y la longitud del cable debe ser 
de 1 ,8 (1 .8) m (6 pies) como minimo y 3,6 (3.6) m (1 2 pies) como mdximo. Si tiene 
preguntas sobre el tipo de cable de alimentacion que debe utilizar, pongase en 
contacto con el proveedor autorizado de HP. 

El cable de alimentacion debe colocarse de forma que no pueda pisarse o quedarse 
pillado por elementos que se pongan encima o se apoyen en el. Hay que prestar una 
atencion especial al enchufe, la toma electrica y el punto en el que el cable sale del 
producto. 



Los PC Pavilion y los monitores de Hewlett-Packard marcados con el logotipo de 
ENERGY STAR® en el embalaje cumplen con las directrices de la Agencia de 
Proteccion del Medio Ambiente de EE.UU., ENERGY STAR®, en cuanto al uso 
eficiente de la energia. 

Los productos con la etiqueta ENERGY STAR® estdn disenados para utilizar menos 
energia, por lo que contribuyen a ahorrar dinero en las facturas de electricidad y a 
proteger el medio ambiente. 

ENERGY STAR® es una marca registrada propiedad del gobierno de EE.UU. 



Cumplimiento con Energy Star 




5 1 Espanol 



Monitores LCD hp pavilion f 1 503/fl 703 
Informacion sobre cumplimiento normativo 



TCO '99 

Acaba de adquirir un producto que dispone de la aprobacion y la 
etiqueta TCO '99. Ha escogido un producto desarrollado para el 
uso profesional. Ademas, con su compra contribuye a reducir los 
danos al medio ambiente asf como a potenciar el futuro desarrollo 
de productos electronicos respetuosos con el medio ambiente. 

gPor que disponemos de ordenadores con una etiqueta ecologica? 

En muchos pafses y regiones, esta identificacion se ha convertido en 
un metodo para potenciar la adaptacion de bienes y servicios al 
medio ambiente. El principal problema, en lo que respecta a 
ordenadores y otros equipos electronicos, es que las sustancias 
daninas para el medio ambiente se utilizan tanto en los productos 
como en su proceso de fabricacion. Hasta el momento no es posible 
reciclar la mayorfa de los equipos electronicos, por lo que gran 
parte de estas sustancias potencialmente peligrosas acaban 
entrando en el ciclo natural mas tarde o mas temprano. 

Ademas, los ordenadores tienen otras caracterfsticas, como los 
niveles de consumo de energfa, que son importantes desde el punto 
de vista de lo medios natural (externo) y de trabajo (interno). Dado 
que todos los metodos para generar electricidad tienen un efecto 
negativo en el medio ambiente (por ejemplo, emisiones acidas y que 
provocan cambio climatico, residuos radiactivos), el ahorro de 
energfa es un proceso vital. Los equipos electronicos en las oficinas 
suelen permanecer funcionando de forma continua, por lo que 
consumen mucha energfa. 

gQue supone la etiqueta ecologica? 

Este producto cumple los requisitos de la disposicion TCO '99 que 
proporciona una identificacion internacional de calidad y respeto 
al medio ambiente para los ordenadores personales. La disposicion 
de identificacion ha sido desarrollada gracias al esfuerzo conjunto 
de la TCO (Confederacion sueca de trabajadores profesionales), 
Svenska Naturskyddsforeningen (Sociedad sueca para la 
conservacion de la naturaleza), Statens Energimyndighet 
(Administracion nacional sueca de energfa) y SEMKO AB. 
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Los requisitos abarcan muchos aspectos: medio ambiente, 
ergonomfa, idoneidad, reduccion de campos electricos y 
magneticos, consumo de energfa y seguridad electrica. 

Estos requisitos medioambientales imponen restricciones en cuanto a 
la presencia y utilizacion de metales pesados, retardantes de llama 
con bromo y cloro, CFC (freon) y disolventes con cloro, entre otros. 
El producto debe estar preparado para el reciclaje y el fabricante 
estd obligado a seguir unas directrices ecologicas que se deben 
adaptor a cada pais o region en el que la empresa aplica sus 
normas de funcionamiento. 

Los requisitos de energfa incluyen una peticion por la cual el 
ordenador o el monitor, tras un cierto periodo de inactividad, debe 
reducir su consumo a un nivel mas bajo en una o mas etapas. El 
tiempo necesario para activar de nuevo el ordenador debe ser 
razonable para el usuario. 

Mas adelante, encontrara un breve resumen de los requisitos 
medioambientales que cumple este producto. Se puede solicitor el 
documento completo acerca de los criterios medioambientales a: 

TCO Development 

SE-1 14 94 Estocolmo, Suecia 

Fax: +46 8 782 92 07 

Correo electronico (Internet): development@tco.se 

Ademas, es posible obtener informacion actualizada sobre los 
productos con la aprobacion y la etiqueta TCO '99 en el sitio Web: 
http://www.tco-info.com/ 
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Requisitos medioambientales 

Refardantes de llama: 

Los retardantes de llama se encuentran en tarjetas de circuito 
impreso, cables, conductores, carcasas y revestimientos. Su funcion 
es evitar, o al menos retardar, la propagacion del fuego. Hasta un 
30% del plastico contenido en la carcasa de un ordenador esta 
formado por sustancias retardantes de llama. La mayoria de 
los retardantes contiene bromo o cloro, y estan relacionados 
qufmicamente con otro grupo de toxinas medioambientales, los PCB. 
Se cree que tanto los retardantes de llama con bromo o cloro como 
los PCB producen efectos graves para la salud, como danos en el 
aparato reproductor de las aves y mamfferos pescadores, debido 
a los procesos de bioacumulacion . Se han encontrado retardantes 
de llama en la sangre humana y los cientfficos temen que puedan 
provocar malformaciones fetales. 

La peticion TCO '99 exige que los componentes de plastico de mas 
de 25 gramos no contengan retardantes de llama con bromo o cloro 
de enlace organico directo. En el caso de las tarjetas de circuito 
impreso, los retardantes de llama sf estan permitidos, ya que no se 
dispone de sustitutos. 

Cadmio^: 

El cadmio estd presente en las batenas recargables y en las capas 
que generan color de ciertas pantallas de ordenadores. El cadmio 
provoca danos en el sistema nervioso y es toxico en dosis elevadas. 
El requisito TCO '99 establece que las batenas, las capas 
generadoras de color de las pantallas y los componentes electricos 
y electronicos no deben contener cadmio. 



* Se consideran bioacumulativas aquellas sustancias que se acumulan dentro de 
organismos vivos. 

t El plomo, el cadmio y el mercurio son metales pesados bioacumulativos. 
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Mercurio : 

En algunos casos, se puede encontrar mercurio en baterfas, reles 
y conmutadores. Provoca danos en el sistema nervioso y es toxico 
en dosis elevadas. El requisito TCO '99 indica que las baterfas no 
deben contener mercurio. Asimismo, exige que no haya mercurio en 
ninguno de los componentes electricos o electronicos asociados a la 
unidad que dispone de la etiqueta ecologica. Sin embargo, hay una 
excepcion. El mercurio esta permitido, por el momento, en el sistema 
de retroiluminacion de monitores pianos ya que no existe una 
alternativa comercial. TCO trabajard para eliminar esta excepcion 
cuando se encuentre una alternativa sin mercurio. 

CFC (freonesj: 

El requisito TCO '99 indica que no se pueden utilizar los CFC ni 
los HCFC durante la fabricacion y montaje del producto. Los CFC 
(freones) se suelen utilizar para lavar tarjetas de circuito impreso. 
Los CFC degradan el ozono, por lo que danan la capa de ozono 
en la estratosfera, incrementando la presencia de rayos ultravioleta 
en la tierra. Este proceso tiene como consecuencia, por ejemplo, el 
aumento del riesgo de sufrir cancer de piel (melanoma maligno). 

Plomo : 

El plomo puede encontrarse en tubos de imagenes, pantallas, 
soldaduras y condensadores. El plomo provoca danos en el sistema 
nervioso y, en dosis elevadas, produce intoxicacion. El requisito 
TCO '99 permite incluir plomo, ya que aun no se ha desarrollado 
un sustituto. 



El plomo, el cadmio y el mercurio son metales pesados bioacumulativos. 
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